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Zastupitelstvo Obce Sukorady

vydava

Zménu &. 3 Uzemniho planu Sukorady s prvky regulaéniho planu
(dale jen ,Zména €. 3°).

Textova é¢ast Uzemniho planu Sukorady, Gplné znéni po Zméné &.2, se méni nasledovné:
1. Do nazvu uzemniho planu se pfidava text: ,s prvky regulacniho planu®.

2. Nazvy kapitol se uvadi do souladu s pfilohou &. 8, odst. I. stavebniho zakona “.

3. V textové i grafické ¢asti Uzemniho planu se méni kddy vSech zastavitelnych ploch a
ploch zmén v krajiné tak, ze se za prvni standardizované pismeno ,Z“ resp. ,K* vklada
tecka.

4. V textové i grafické ¢asti uzemniho planu se kédy a nazvy ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti méni nasledovné:

,BV Bydleni v rodinnych domech — venkovské® na ,BV Bydleni venkovské®,

.RIl  Plochy staveb pro rodinnou rekreaci“ na ,RIl Rekreace individualni®,

.RI1 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - specifické“ na ,RI1.1 Rekreace individualni
specificka®,

,OV Obc¢anské vybaveni - vefejna infrastruktura“ na ,OV Obc&anské vybaveni
vefejné’,

,LOM Obcanské vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni“ na ,OK Obc¢anské
vybaveni komeréni®,

,OM Obc¢anské vybaveni - komerc¢ni zafizeni mala a stfedni - specificka“ na ,OK.1
Obc¢anské vybaveni komeréni specifické*,

,OS Télovychovna a sportovni zafizeni“ na ,,0S Obc¢anské vybaveni sport,

,DS Dopravni infrastruktura — silni¢ni“ na ,DS Doprava silni¢ni*,

,DZ Dopravni infrastruktura — zeleznié¢ni“ na ,DD Doprava drazni®,

.11 Technicka infrastruktura“ na ,TU Technicka infrastruktura vSeobecna“,

,VL Lehky pramysl“ na ,VL Vyroba lehka“,

,VD Drobna a femeslna vyroba“ na ,VD Vyroba drobna a sluzby*,

VZ Zemédélska vyroba“ na ,VZ Vyroba zemédélska a lesnicka®,

VZ1 Zemédélska vyroba — specificka“ na ,VZ.1 Vyroba zemédélska a lesnicka
specificka®,

.PV Vefejna prostranstvi“ na ,PU Verfejna prostranstvi vSeobecna®,

.ZV Vefejna zelen® na ,ZP Zelenh parkova a parkové upravena®,

.ZS Zelen soukroma a vyhrazena“ na ,ZZ Zelefi zahradni a sadova®,

»W  Plochy vodni a vodohospodarské“ na ,WT Plochy vodni vodnich tokd*,

.NZ Plochy zemédélské“ na ,AU zemédélské vieobecné®,

.,NSx Plochy smiSené nezastavéného uzemi“ na ,MU.i SmiSené nezastavéného uzemi
vSeobecné’,
hlavni vyuziti vyjadfené indexem i se méni nasledovné:
.p — pfirodni“ na ,,p — pfirodni priority“
,Z —zemeédélska“ na ,z- zemédélstvi extenzivni®
.| —lesnicka“ na ,| — lesnictvi extenzivni*
»v — vodohospodaiska“ na ,w — vodohospodarské zajmy*.

5. V kapitole a) se v posledni vété vypousti text “ byla vymezena v souladu s § 58 Stavebniho
zakona a“ a datum ,2.3.2021“ se nahrazuje datem ,1.9.2024".

6. V kapitole c.1.1 se za posledni odrazku doplhuje dalsi, ktera zni: ,,Jsou vymezeny casti
uzemniho planu s prvky regulacniho planu U.01.%
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7.

V kapitole c.1.4 se za posledni odrazku doplfuji dvé dalsi, které zni:
,Uzemni plan obsahuje v podminkach prostorového usporadani prvky regulaéniho
planu, a to v plochach stabilizovanych i navrhovych:
- BV Bydleni venkovské
- Rl Rekreace individudlni
- RI.1 Rekreace individualni specificka
- OV Obcanské vybaveni vefejné
- SV Smisené obytné venkovské
» Casti Uzemniho planu s prvky reguladniho planu jsou vymezeny ve vykrese P1
Zakladni Clenéni uzemi a jsou oznaceny U.01.“

8. V kapitole c.2) se rusi cely odstavec Z.03 Sukorady zapad Il.

9. V kapitole c.3) se pojem ,plochy pfestavby“ nahrazuje pojmem ,transformacni plochy*.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

.V textové i grafické ¢asti izemniho planu se kod koridoru nadmistniho vyznamu C01 méni

na ,CNZ.01%

V kapitole c.4) se v prvnim fadku vklada na zacatek zavorky text ,koridor vyplyvajici z
nadrazené dokumentace,”.

V kapitole d.2.4) v podkapitole Splaskové vody se ve tfeti odrazce nahrazuje slovo ,budou®
slovem ,jsou® a ve Ctvrté odrazce se rusSi text v zavorce a text ,bude mit* se nahrazuje
textem ,ma"“.

V textové i grafické &asti izemniho planu se méni oznaéeni prvk(i USES tak, Ze se za prvni
standardizovana pismeno ,LBK®, resp. ,LBC* vklada tecka.

V kapitole .2) se pod vysvétlivky doplfiuje véta, ktera zni:
,Na celém uzemi obce Sukorady je nepfipustné umistovani vyrobkd plnicich funkci
stavby, zejména mobilheima.“.

V kapitole f.2) v podkapitole BV Bydleni venkovské v Podminkach prostorového
uspofradani v novych zastavitelnych plochach:
ve druhé odrazce se nahrazuje Cislovka ,2“ Cislovkou ,1“ a pfed slovo podkrovi vklada
slovo ,obytné*,
za druhou odrazku se vklada nova odrazka, ktera zni: - tvary stfech: Sikmé — zejména
sedlové, ev. valbové a polovalbové,*
pred posledni odrazku se vklada nova, ktera zni: - koeficient nezpevnénych ploch (&asti
pozemkU schopnych vsakovani destovych vod): minimalné 0,55 (vztazeno
k souvisejicim pozemkUim stejného majitele),”.

V kapitole f.2) v podkapitole BV Bydleni venkovské se v Podminkach prostorového
uspofadani pro dostavby v prolukach a pfestavby stavajici zastavby uvnitf zastavéného
Uzemi za prvni odrazku vkladaji nové odrazky, které znéji:
-~ Vy8ka zastavby: do 1 NP + obytné podkrovi,
- tvary stfech: Sikmé — zejména sedlové, ev. valbové a polovalbové,
- noveé stavebni pozemky vzniklé oddélenim od stavajicich pozemku Ize vymezit jen za
splnéni téchto podminek:
- stavebni pozemek pro novy RD musi mit min. 700 m?,
- velikost zbyvajiciho pozemku, na kterém stoji RD, nesmi byt mensi nez 700 m?,
- maximalni zastavéna plocha hlavni stavbou: 250 m?,
- koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximalné 0,30 (vztazeno k
souvisejicim pozemkdm 1 majitele),
- koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkud schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,55 (vztazeno k souvisejicim pozemkum stejného majitele).”
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

V kapitole f.2) v podkapitole RI Rekreace individualni v Podminkach prostorového
uspofradani
za prvni odrazku se vklada nova odrazka, ktera zni: ,- tvary stfech: 8ikmé, zejména
sedlové,”
za treti odrazku se vklada nova odrazka, ktera zni:
.- hové stavebni pozemky vzniklé oddélenim od stavajicich pozemku Ize vymezit jen
za splnéni téchto podminek:
- stavebni pozemek pro novou stavbu pro rodinnou rekreaci musi mit min. 400 m?,
- velikost zbyvajiciho pozemku, na kterém stoji stavba pro rodinnou rekreaci,
nesmi byt mensi nez 400 m?“

V kapitole f.2) v podkapitole OV Obcanské vybaveni vefejné se v Pfipustném vyuziti
v prvni odrazce nahrazuje slovo ,vybavenost® nahrazuje slovem ,vybaveni.

V kapitole f.2) v podkapitole OV Obdanské vybaveni vefejné se v Podminkach
prostorového uspofadani rusi odrazka ,nejsou stanoveny“ a nahrazuje se novymi
odrazkami, které zni:

-~ prestavby stavajici zastavby se musi pfizpUsobit charakteru okolni zastavby,

- vySka zastavby: do 1 NP + podkrovi,

- tvary stfech: Sikmé — zejména sedlové, ev. valbové a polovalbové.”

V kapitole f.2) v podkapitole OK Obc&anské vybaveni komeréni se v Pfipustném vyuziti rusi
odrazka ,bydleni ve sluzebnim ¢i pohotovostnim byté“ a slovo ,ubytovani“ se nahrazuje

textem ,ubytovaci zafizeni s vyjimkou ubytoven®.

V kapitole f.2) v podkapitole OK Obc&anské vybaveni komeréni se v Podminkach rusi text
“ nebo na vyhrazenych stanich na vefejnych komunikacich®.

V kapitole f.2) v podkapitole OK Obdanské vybaveni komeréni se v Podminkach
prostorového uspofadani ruSi odrazka ,nejsou stanoveny® a nahrazuje se novymi
odrazkami, které zni:
.- Stavajici zastavba nesmi byt zvySovana,
- vyska novych staveb nesmi pfekro it vysku stavajici okolni zastavby,
- zvétSovani rozsahu zastavénych a zpevnénych ploch je mozné jen za pfedpokladu,
ze koeficient nezpevnénych ploch neklesne pod 0,25 v ramci jednoho areélu.”

V kapitole f.2) v podkapitole SV SmiSené obytné venkovské, v Podminkach prostorového
uspofradani v novych zastavitelnych plochach:
ve druhé odrazce se nahrazuje gislovka ,2“ Cislovkou ,1“ a pfed slovo podkrovi vklada
slovo ,,obytné*,
za druhou odrazku se vklada nova, ktera zni: - tvary stiech: Sikmé — zejména sedlové,
ev. valbové a polovalbové,*
za odrazku koeficient zastavéni se vklada nova, ktera zni: - koeficient nezpevnénych
ploch (€asti pozemkl schopnych vsakovani destovych vod): minimalné 0,55 (vztazeno
k souvisejicim pozemkim stejného majitele),”
v odrazce parkovani se rusi text ,nebo na vyhrazenych stanich na vefejnych
komunikacich®.

V kapitole f.2) v podkapitole SV Bydleni venkovské se v Podminkach prostorového
usporadani pro dostavby v prolukach a prestavby stavajici zastavby uvnitf zastavéného
uzemi za prvni odrazku vkladaji nové odrazky, které zni:
- Vy8ka zastavby: do 1 NP + obytné podkrovi,
- tvary stfech: Sikmé — zejména sedlové, ev. valbové a polovalbove,
- nové stavebni pozemky vzniklé oddélenim od stavajicich pozemku Ize vymezit jen za
splnéni téchto podminek:
- stavebni pozemek pro novy RD musi mit min. 700 m?,
- velikost zbyvajiciho pozemku, na kterém stoji RD, nesmi byt mensi nez 700 m?,
- maximalni zastavéna plocha hlavni stavbou 250 m?,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

- koeficient zastavéni vS8emi stavbami na pozemku: maximalné 0,30 (vztaZeno k
souvisejicim pozemkim 1 majitele),

- koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkud schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,55 (vztaZzeno k souvisejicim pozemkim stejného majitele).”

V kapitole f.2) v podkapitole VL Vyroba lehka se v Pfipustném vyuziti rusi odrazka
Lsluzebni byty“.

V kapitole f.2) v podkapitole VL Vyroba lehka se v Nepfipustném vyuZiti v druhé odrazce
rusi text (s vyjimkou sluzebnich byt()".

V kapitole f.2) v podkapitole VL Vyroba lehka se v Podminkach prostorového usporadani
rusSi odrazka ,nejsou stanoveny“ a nahrazuje se novymi odrazkami, které znéji:
-~ Stavajici zastavba nesmi byt zvySovana,
- vySka novych staveb nesmi prekrocit vysku stavajici okolni zastavby,
- zvétSovani rozsahu zastavénych a zpevnénych ploch je mozné jen za predpokladu,
ze koeficient nezpevnénych ploch neklesne pod 0,25 v ramci jednoho areélu.”

V kapitole f.2) v podkapitole VD Drobna vyroba a sluzby se v Pfipustném vyuziti rusi
odrazka ,sluzebni byty*.

V kapitole f.2) v podkapitole VD Drobna vyroba a sluzby se v Nepfipustném vyuziti
ve Ctvrté odrazce rusi text ,(s vyjimkou sluzebnich byt()“.

V kapitole f.2) v podkapitole VD Drobna vyroba a sluzby se v Podminkach prostorového
uspofadani rusi odrazka ,nejsou stanoveny“ a nahrazuje se novymi odrazkami, které zni:
-~ Stavajici zastavba nesmi byt zvySovana,
- vySka novych staveb nesmi prekrocit vysku stavajici okolni zastavby,
- zvétSovani rozsahu zastavénych a zpevnénych ploch je mozné jen za pfedpokladu,
ze koeficient nezpevnénych ploch neklesne pod 0,25 v ramci jednoho arealu.”

V kapitole f.2) v podkapitole VZ Vyroba zemédélska a lesnicka se v se v Pfipustném vyuziti
rusi odrazka ,sluzebni byty“.

V kapitole f.2) v podkapitole VZ Vyroba zemé&délska a lesnicka se v Nepfipustném vyuziti
za druhou odrazku vklada nova odrazka, ktera zni: ,bydleni®.

V kapitole f.2) v podkapitole VZ Vyroba zemédélska a lesnicka se v Podminkach
prostorového uspofadani ruSi odrazka ,nejsou stanoveny“ a nahrazuje se novymi
odrazkami, které zni:
- Stavajici zastavba nesmi byt zvySovana,
- vysSka novych staveb nesmi prekrocit vysku stavajici okolni zastavby,
- zvétSovani rozsahu zastavénych a zpevnénych ploch je mozné jen za pfedpokladu,
ze koeficient nezpevnénych ploch neklesne pod 0,25 v ramci jednoho arealu.”

V kapitole f.2) v podkapitole VZ.1 Vyroba zemédélska a lesnicka specificka se
v Podminkach prostorového uspofadani za druhou odrazku vklada nova odrazka, ktera

V textové i grafické ¢asti uzemniho planu se méni kody vSech vefejné prospésnych staveb
tak, ze se za prvni standardizovana pismena vklada tecka.

V kapitole g.1) se v prvni vété rusi text: ,v souladu s §170 stavebniho zdkona*“

V kapitole g.1) v odrazce VD.06 se rusi slovo ,dvé“.

V kapitole g.1) se rusi odrazka ,VT01 COV Sukorady*.

V kapitole g.2) se v prvni vété rusi text: ,v souladu s §170 stavebniho zakona“

Rusi se cela kapitola ,h) Vefejné prospésné stavby, pro které Ize uplatniv pfedkupni pravo.
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41.

42.

43,
44,
45,

46.
47.
48.

49.
50.

Za kapitolu g) se vklada nova kapitola h) ktera zni:
,h) Kompenzadni opatfeni podle zakona o ochrané pfirody a krajiny
Kompenzacni opatieni nebyla stanovena.”

V textové i grafické ¢asti uzemniho planu se méni kody v8ech uzemnich rezerv tak, Ze se
za prvni standardizované pismeno “R* vklada tecka.

Rusi se cela kapitola ,j)*.
Stavajici kapitola k) se nové oznacuje ,j)".

V kapitole nové oznacené j) se oznaceni plochy Z09 nahrazuje ,US.01“ a na konci fadku
se vklada text , (zastavitelna plocha Z.09)".

Ve druhé odrazce se text ,alespoii 1000 m?‘ nahrazuje textem ,minimainé 5 % této
navrhove plochy* a ve tfeti odrazce se C&islovka ,4“ nahrazuje €islovkou ,6“ a text ,tohoto
uzemniho planu® nahrazuje textem Zmény ¢. 3%

Stavajici kapitola |) se nové oznacuje ,k)*.
Stavajici kapitola m) se nové oznacuje ,I)*.

Stavajici kapitola n) se nové oznacuje ,m )“ a text ,plochy, ve kterych mize vypracovavat
architektonickou &ast projektové dokumentace staveb jen autorizovany architekt® se
nahrazuje textem ,architektonicky vyznamné stavby ani urbanisticky vyznamné celky.”.
Stavajici kapitola o) se nové oznacuje ,n)"“.

Na konci textu se rusi ,Poznamka: Kompenzacéni opatfeni dle § 50 odst. 6 Stavebniho
zakona nebyla stanovena®“.

Textova &ast navrhu Zmény €. 3 obsahuje 7 stran a pfilohu:

vloZené vyiezy vykresu P1 Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5 000, zobrazujici vécné zmény

Samostatna vykresova ¢ast navrhu Zmény €. 3 obsahuje vykresy — pfevod do jednotného
standardu:

P1 Zakladni ¢lenéni uzemi 1:5 000
P2 Hlavni vykres 1:5000
P3 Vefejné prospésné stavby, opatieni a asanace 1: 5000




